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F O R E S T I E R  3

ELMETTO TIPO FORESTALE COMPLETO
Rif. FORESTIER3

Caratteristiche prodotto

Elmetto tipo forestale completo composto da : Elmetto ZIRCON : Polipropilene (PP) o polietilene alta densità
(HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Cuffia anti-
rumore SUZUKA2. Porta-visiera VISOR HOLDER. Visiera a rete VISORG. Imballo in scatola di cartone.

Elmetto : polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE). Bardature : LDPE. Frontalino: Schiuma di
poliestere.
Cuffia anti-rumore : Padiglioni e arco: ABS. Cuscinetti : gomma piuma e PVC.
Visiera : Acciaio - Plastico.

Consultare ogni componente DPI del kit per ottenere la sua Dichiarazione di Conformità.

COLORE
Arancio
TAGLIA
Regolabile



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail :information@deltaplus.fr - Web : www.deltaplus.eu

2

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
-10°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C
440VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione
CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

EN1731:2006 Protettori dell'occhio e della faccia muniti di griglia, ad uso industriale e non,
per la protezione contro i rischi meccanici e/o contro il calore

F: Lenti

EN352-3:2002 Protezioni uditive : Cuffie antirumore per elmetti da cantiere
SNR 24 dB: Riduzione media del rumore
H 27: Attenuazione alta frequenza
M 21: Attenuazione media frequenza
L 14: Attenuazione bassa frequenza
S/M/L: Taglie / Dimensioni

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA  

FORE3OR 3295249235314 Arancio Regolabile 12 -


